
Epson EB-1935
DATASHEET

Οικονομική, συμπαγής και φωτεινή προβολή από μια συσκευή πολλών 
δυνατοτήτων

Αποτελώντας ιδανική συσκευή για εταιρική ή εκπαιδευτική χρήση, ο προβολέας EB-
1930 συνδυάζει με επιτυχία τα ποιοτικά αποτελέσματα και χαρακτηριστικά σε προσιτή 
τιμή.

Εύκολη χρήση
Ο EB-1930 της Epson συνδυάζει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, δυνατότητες 
προστιθέμενης αξίας και οικονομική τιμή, σε ένα μικρό και φορητό προβολέα. Είναι 
ιδανικός για εταιρική ή εκπαιδευτική χρήση, καθώς μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε 
αίθουσες συνεδρίασης ή να χρησιμοποιηθεί ως φορητός μαζί με έναν υπολογιστή.

Υψηλή ποιότητα εικόνας
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3LCD της Epson για να διασφαλίσει καθαρά 
προβεβλημένες εικόνες, ο EB-1930 παράγει ζωντανά, φυσικά χρώματα και εξίσου 
υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού ακόμα και στο φως της μέρας.

Δυνατότητες διασύνδεσης
Ο EB-1930 διαθέτει υποδοχή DisplayPort, καθιστώντας δυνατή την προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ευκρίνειας με εύκολο τρόπο.

Ενισχυμένη παραγωγικότητα
Η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων 
που είναι διαθέσιμες στον EB-1930, όπως η Quick Corner.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Υπερ-φωτεινό αποτέλεσμα
Απόδοση λευκού / έγχρωμου φωτισμού 
4200 lumens
Ποιότητα εικόνας
Τεχνολογία 3LCD για ζωντανά χρώματα
Ρολόι / Πρόγραμμα
Προγραμματιστικές δράσεις προβολέα εκ 
των προτέρων
Χωρίς Η/Υ - Παρουσίαση
Ανάγνωση αρχείων PDF απευθείας από 
USB stick



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,63 inch with MLA (D7)

IMAGE
Colour Light Output 4.200 Lumen- 2.730 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output 4.200 Lumen - 2.730 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση XGA, 1024 x 768, 4:3
Αναλογία αντίθεσης 3.000 : 1
Λυχνία 215 Watt, 3.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,38 - 2,24:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 10 - 16
Μέγεθος προβολής 30 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία 
γωνία

0,8 m - 8,4 m ( 60 inch screen)

Απόσταση προβολής μακριά 1,4 m - 13,9 m ( 60 inch screen)
Projection Lens F Number 1,51 - 1,99
Εστιακή απόσταση 18.000 mm - 29.000 mm
Εστίαση Χειροκίνητα
Offset 8,6 : 1

CONNECTIVITY
Λειτουργία οθόνης USB 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος

ADVANCED FEATURES
Ασφάλεια Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού
Τρόποι λειτουργίας χρώματος Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, Θέατρο, Λευκός πίνακας, DICOM SIM

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H472040

Γραμμωτός κωδικός 8715946512556

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 762 x 432 x 324 mm

Carton Weight 12,9 kg

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 40 Τεμάχια

Epson EB-1935

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Καλώδιο VGA
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Λογισμικό (CD)
Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης (CD)
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Μονάδα W-LAN

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
Lamp - ELPLP74
V13H010L74
Soft Carry Case - ELPKS65
V12H001K65
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


