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Νιώστε τη μαγεία του κινηματογράφου στο σπίτι με αυτόν τον 
βιντεοπροβολέα 4K PRO-UHD1 με δυνατότητα HDR, ο οποίος 
ενσωματώνει την τεχνολογία της Epson και τεχνολογία 3LCD.

Οι σινεφίλ θα λατρέψουν την εντυπωσιακή εικόνα αυτού του ισχυρού βιντεοπροβολέα 
4K PRO-UHD1. Ο συνδυασμός κορυφαίων τεχνολογιών προσφέρει εξαιρετικής 
ποιότητας εικόνα με υψηλό λόγο δυναμικής αντίθεσης 1.200.000:1, τεχνολογία με 
βελτίωση 4K, τεχνολογία 3LCD και υποστήριξη Full HD, UHD BD και HDR. Επίσης, 
χάρη στα μηχανοκίνητα οπτικά μέρη και τα εργαλεία βαθμονόμησης, η εικόνα είναι 
ακριβής με ελάχιστο κόπο.

Απολαύστε την απόλυτη ποιότητα εικόνας
Αναβαθμίστε την κινηματογραφική εμπειρία του σπιτιού σας με αυτόν τον ισχυρό 
βιντεοπροβολέα 4K PRO-UHD1. Η τεχνολογία 3LCD σας επιτρέπει να αποτρέπετε το 
φαινόμενο "rainbow effect" και να απολαμβάνετε ζωντανά χρώματα, χάρη στην εξίσου 
υψηλή λευκή και έγχρωμη εικόνα στα 2.600 lumen. Η υποστήριξη HDR αποκαλύπτει 
επιπλέον λεπτομέρειες και βάθος, δίνοντάς σας πιο φυσικά και πλούσια χρώματα. Η 
εξαιρετικά ευρεία γκάμα χρωμάτων αυξάνει το εύρος των ρεαλιστικών χρωμάτων. 
Επιπλέον, θα διακρίνετε απίστευτα πολλές λεπτομέρειες στις σκιές, χάρη στον υψηλό 
λόγο αντίθεσης 1.200.000:1, ο οποίος αποδίδει τις βαθύτερες αποχρώσεις του μαύρου. 
Ακόμα και στις σκηνές με την περισσότερη δράση, η παρεμβολή καρέ και η βελτίωση 
εικόνας διασφαλίζουν την ευκρίνεια και την αρμονία στις κινούμενες εικόνες.

Αντοχή και εύκολη ρύθμιση
Παρακολουθήστε μια ταινία καθημερινά στη μεγάλη οθόνη για τα επόμενα επτά χρόνια2
, χάρη στην απίστευτα μεγάλη διάρκεια ζωής λάμπας που ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις 
αντικατάστασης. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται απλά και με ακρίβεια, χάρη στα 
μηχανοκίνητα οπτικά μέρη, όπως είναι το ενισχυμένο οπτικό ζουμ 2.1x, η ενισχυμένη 
εστίαση και ενισχυμένη μετατόπιση φακού ±96,3% κατακόρυφα και ±47,1% οριζόντια.

Βελτιωμένος έλεγχος
Παρακολουθήστε εύκολα ταινίες με τον σωστό λόγο διάστασης, αποθηκεύοντας έως σε 
δέκα αγαπημένα φορμά. Ο βιντεοπροβολέας είναι επίσης συμβατός με λογισμικό 
CalMAN και παρέχει επαγγελματικά εργαλεία βαθμονόμησης ISF.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

4K PRO-UHD1για ευκρινείς, καθαρές εικόνες
Βελτίωση 4K, υποστήριξη Full HD, UHD BD 
και HDR
Ομαλή, γρήγορα κινούμενη δράση
Παρεμβολή καρέ και βελτίωση λεπτομερειών
Δείτε μια ταινία την ημέρα για τα επόμενα 
7 χρόνια2
Διάρκεια ζωής λάμπας 5.000 ωρών στην 
οικονομική λειτουργία
Πλήρως μηχανοκίνητα οπτικά μέρη
Ισχυρή μεγέθυνση, εστίαση και μετατόπιση 
φακού
Ευρεία μετατόπιση φακού
Κατακόρυφα ±96,3% και οριζόντια ±47,1%



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,74 inch with MLA (D9)

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output 2.600 Lumen
White Light Output 2.600 Lumen
Πραγματική ανάλυση 4K PRO-UHD, 16:9
Αναλογία αντίθεσης 1.200.000 : 1
Λυχνία UHE, 250 Watt, 3.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία 

εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Χειροκίνητο vertical: ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
High Definition Βελτίωση 4K
Aspect Ratio 16:9

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,35 - 2,84:1
Μεγέθυνση Motorized, Factor: 2,1
Μετατόπιση φακού Μηχανοκίνητα - Vertical ± 96,3 %, horizontal ± 47,1 %
Lens position memory 10 positions
Μέγεθος προβολής 50 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

3 m - 6,3 m ( 100 inch screen)

Εστιακή απόσταση 22,5 mm - 46,7 mm
Εστίαση Μηχανοκίνητα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (προαιρετικά), Trigger out, 

Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), HDMI (HDCP 2.2), Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-
Base TX/ 10-Base-T)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3D Ενεργητικό
2D Colour Modes Δυναμικά, Φυσικά, Κινηματογράφος, Ψηφιακού κινηματογράφου, Κινηματογραφικό λαμπερό
3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema
Χαρακτηριστικά 3D depth adjustment, Βελτίωση 4K, Γκάμα χρωμάτων DCI, Φίλτρο Epson Cinema, Epson Super 

White, Frame-Interpolation, ISF certification, Μνήμη θέσης φακού, Super resolution, Δυνατότητα 
ασύρματου LAN

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 355 Watt, 271 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,35 Watt (σε Standby), On mode power consumption 

as defined in JBMS-84 314 Watt
Διαστάσεις 520 x 450 x 193 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 11 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 24 dB (A) - Economy: 20 dB (A)
Χρώμα Μαύρο

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 36 Μήνες ή 3.000 ώρες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EH-TW9400

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

HDMI Cable Clamp
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με φωτισμό φόντου με 
μπαταρίες
User's Manual Set



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
ELPLP89
V13H010L89
Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H928040

Γραμμωτός κωδικός 8715946666303

Χώρα κατασκευής Κίνα

EH-TW9400

1.  Η τεχνολογία βελτίωσης 4K μετατοπίζει κάθε pixel
διαγωνίως διπλασιάζοντας την ανάλυση Full HD. Η ανάλυση
είναι Full HD σε λειτουργία 3D.
2.  - Με βάση την παρακολούθηση κατά μέσο όρο μιας ταινίας
διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών καθημερινά και τη ρύθμιση
της λάμπας στην οικονομική λειτουργία.

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


