
 

Ανιχνευτής πλαστών χαρτονομισμάτων FJ 07B 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Ανίχνευση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και πατήστε το διακόπτη με την ένδειξη UV - Υπεριώδης 

ακτινοβολία. Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα στη βάση, κάτω από την υπεριώδη λάμπα. Θα δείτε 

αντίδραση φθορισμού όταν το φως πέσει πάνω σε φθορίζουσα μελάνη. Ελέγξτε και την πίσω 

πλευρά. 

 

Ανίχνευση με λευκό φως (Υδατογράφημα WM) 

Πατήστε το διακόπτη λευκού φωτός, τοποθετήστε το χαρτονόμισμα πάνω στο παράθυρο 

προβολής. Το υδατογράφημα θα εμφανιστεί εφόσον είναι τυπωμένο στο χαρτονόμισμα. 

 

 

Μαγνητική ανίχνευση (MG) 

Εφόσον γνωρίζετε ότι το χαρτονόμισμα έχει τμήμα τυπωμένο με μαγνητική μελάνη, τοποθετήσετε 

το σημείο αυτό του χαρτονομίσματος στη μαγνητική κεφαλή και τρίψετε στα αριστερά και δεξιά 

μέρη, αν ο μαγνητικός δείκτης ανάψει, αυτό σημαίνει ότι το χαρτονόμισμα είναι τυπωμένο με 

μαγνητική μελάνη. 

 

Ανίχνευση με μεγεθυντικό φακό 

Χρησιμοποιείστε το μεγεθυντικό φακό για να δείτε καλύτερα και μεγεθυμένες τις λεπτομέρειες  

του χαρτονομίσματος. 
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